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głośnik ścienny dwudrożny
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 Cechy

– Restauracje

– Kluby

– Puby

– Sklepy

– Budynki użyteczności publicznej

 Zastosowanie

WWW.AUDAC.EU 

        
Moc maksymalna 70 W
Moc RMS 35 W
Przetworniki 4" + 1"
Odczepy transformatora 24 Watt / 417 Ohm

12 Watt / 833 Ohm
6 Watt / 1667 Ohm
3 Watt / 3333 Ohm

Skuteczność 1W/1m 86 dB
Maksymalny poziom dźwięku SPL @ 8 Ohm 101 dB
Maksymalny poziom dźwięku SPL @ 100V 100 dB
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB) 100 Hz – 20 kHz
Impedancja 8 Ohm
Uchwyt montażowy Opatentowany przez Audac 

uchwyt z złaczem 
głośnikowym

Złącze głośnikowe 6 pinowe, terminal blok
Wymiary 137 x 244 x 154 mm
Waga 2,05 kg
Obudowa ABS
Kolor ATEO4/W biały (RAL9010)

ATEO4/B czarny (RAL9005)
Akceosoria w zestawie Uchwyt montażowy + śruby

Śrubokręt imbusowy do 
przykręcenia głośnika do 
uchwytu

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to 
część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskanalania naszych produktów.

 Specyfikacja

– Głośnik dwudrożny ze specjalnym 
opatentowanym przez Audac uchwytem 
montażowym – złącze kablowe w uchwycie

– elegancki wygląd głośnika i uchwytu

– łatwa i szybka instalacja

– przetworniki 4" + 1"

– przełącznik 8 Ohm na 100V

– bardzo dobra jakość brzmienia

– montaż pionowy lub poziomy

– obudowa ABS

– dostępny w kolorze białym i czarnym


