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 Cechy

- Biura

- Butiki

- Sklepy

- Hotele

- Domy prywatne

WWW.AUDAC.EU 

- Nowoczesny, dyskretny wygląd

- Meatlowa obudowa z aluminiowym grilem

- Dosknonała jakość reprodukcji dźwięku

- Szerokie kąty zasięgu

- Duża efektywność

- Ekranowany neodymowy magnes

- Łatwy i szybki montaż 

- Wbudowany układ samoresetowania obwodu 

ochronnego

 Zastosowanie         
Moc maksymalna 40 W

Moc RMS 20 W

Pasmo przenoszenia (-3dB) 200 Hz – 19 kHz

SPL 1W/1m 90 dB

SPL max W/1m 103 dB

Impedancja 8 Ohm

Wymiary (Szer. X Wys. X Glęb.) 122 x 122 x 106 mm

Waga 950 g

Przetwornik 3 1/8"

Konstrukcja Obudowa metalowa

Długosć kabla 390 mm

Montaż Sprężyny

Wykończenie przednie Aluminiowy grill oraz ramka

Kolor Szczotkowane aluminium + czarny

Otwór montażowy 105 x 105 mm

Akcesoria CTR06: transformator 100 V / 6 W

CTR24: transformator 100 V / 24 W

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to 

część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskanalania naszych produktów.

 Specyfikacja


