
LX523
zestaw głośników: aktywny + pasywny, 

z zdalnym sterowaniem i dedykowanym panelem ściennym

AUDAC
  

  

   
   
   
  

   
 

 Cechy

– Sale konferencyjne

– Sale spotkań

– Klasy szkolne

– Głośniki przyerkanowe

 Zastosowanie

WWW.AUDAC.EU 

        
Moc RMS 2x 40W
Przetworniki 5 ¼ "+ 1" + ¾" 
Skuteczność 1W/1m 88 dB
Pasmo przenoszenia 80 Hz - 20 kHz
Wymiary 178 x 240 x 193 mm
Waga 5,4 Kg
Złącze wejściowe RJ45
Obudowa ABS
Uchwyt Metalowy
Kolor Czarny LX523/B

Biały LX523/W
Akcesoria w zestawie Uchwyt montażowy
Urządzenia 
peryferyjne

RM523 Moduł sterujący, TCP/IP, RS232, 
4 wej. liniowe, 1 wej. mik.

WP523 Panel ścienny, 
1 wej. Mik (XLR), 1 wej. Lin (2xRCA)

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to 
część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskanalania naszych produktów.

 Specyfikacja

– Zestawy głośnikowe trójdrożne

– Para: aktywny + pasywny

– 2x 40 W RMS

– korekcja niskich i wysokich tonów

– wejście RJ45 do podłączenia dedykowanego 
panela ściennego lub modułu sterującego

– możliwośc podłączenia przyłącza na 
dystansie do 500m od głośników przy użyciu 
kabla CAT5

– głośniki ekranowane magnetycznie

– uchwyty montażowe w zestawie

– pracują tylko z modułem RM523 lub panelem 
ściennym WP523


