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Najwyzsza jakoSC obrazu

w projekcji z rozdzielczoscig
WUXGA i imponujaca jasnoscia
na poziomie 7000 lumenow

Projektor VPL-FH500L zawiera najbardziej zaawansowane technologie w niewyrézniajacej sie na tle otoczenia obudowie.
Dzigki temu doskonale nadaje si¢ do uzytku na wyzszych uczelniach, w duzych firmach i muzeach oraz do zastosowan
medycznych (DICOM). Wsréd zalet projektora VPL-FH500L mozna wymieni¢ wyjatkowa jasno$¢é na poziomie 7000 lumenéw
oraz ultrawysoka jakos¢ obrazu o rozdzielczosci WUXGA. Bezstresowa eksploatacje zapewnia system dwulampowy,

ktory automatycznie wiacza lampe zapasowa w razie awarii lampy gtownej. Projektor ten umozliwia zaskakujaco wygodna
instalacje oraz bezproblemowa konserwacje, a jego elegancki wyglad pasuje do wystroju kazdego otoczenia.

Bardzo szeroki zakres zmiany osi obiektywu zapewnia duzg swobode wyboru miejsca instalacji projektora oraz mozliwosci
regulacji obrazu. Cykle konserwacyjne lamp i filtra powietrza sa zsynchronizowane i wyjatkowo dtugie w poréwnaniu z
systemami jednolampowymi i innymi dwulampowymi. Zmniejsza to koszty konserwacji i skraca jej czas.

Projektor VPL-FH500L wyrdznia sie niskim ogélnym kosztem utrzymania, a takze cechami korzystnymi dla Srodowiska,

takimi jak trwate lampy i niski pob6r mocy.

Wysoka jako$¢ obrazu

Wysoka jakos$¢ i poziom jasnosci
obrazu Dzigki potgczeniu systemu
optycznego nowej generacji, w ktérym
zastosowano technologie BrightEra™
Long Lasting Optics* firmy Sony, oraz
systemu projekcyjnego 3LCD
projektor VPL-FH500 zapewnia
zachwycajgca rozdzielczosé WUXGA
(1920 x 1200) — wiekszg niz Full-HD
(1920 x 1080) — oraz wysoki poziom
jasnosci 7000 lumenow.

* BrightEra z technologig Long Lasting Optics to markowa
nazwa systemu optycznego nowej generacii, ktéry stanowi
bardziej zaawansowang wersje oryginalnej technologii
BrightEra firmy Sony. BrightEra z technologig Long Lasting
Optics wykorzystuje panele LCD z pikselami majacymi
wigkszy wspétczynnik apertury i nieorganiczng warstwe
wyréwnujaca, a takze filtry polaryzacyjne z warstwg
nieorganiczng, co znacznie zwigksza niezawodnosé.

Pl W) 1920 X 1000

DrightEra

Opcjonalne obiektywy o wysokiej rozdzielczosci

VPLL-Z4015, VPLL-Z4019, VPLL-Z4025 i VPLL-Z4045 to opcjonalne obiektywy
petnozakresowe typu All Range Crisp Focus (ARC-F). Dzigki duzej przekatnej oraz
precyzyjnej regulacji nachylenia kazdy z tych obiektywdw zapewnia wyrazny obraz.

Obiektyw ARC-F Typowy obiektyw

Korekcja gamma 3-W o 12-bitowej gtebi koloréw

Projektor VPL-FH500L zawiera obwody 12-bitowej korekcji gamma 3D. Umozliwiajg
one bardzo precyzyjng regulacje oraz uzyskanie wiekszej skali szarosci i ptynniejszej
gradacji odcieni.

12 bitéw 10 bitéw

Konwersja I/P i tryb filmowy

Technologia cyfrowego przetwarzania sygnatu zastosowana przez firmg Sony w projektorze
VPL-FH500L umozliwia konwersje I/P oraz 2-3 pull-down w celu wygenerowania obrazéw o
wysokiej jakosci i wyjatkowej wyrazistosci.



Wyglad wtapiajgcy sie w otoczenie

Projektor VPL-FH500L ma nowo LS e =
zaprojektowang, niskoprofilowg

obudowe, dzieki ktérej nie odstaje

znaczgco od sufitu, na ktérym zostat

zamontowany.

Panel ztaczy znajduje sie z przodu
urzgdzenia, dzigki czemu kable sa
niewidoczne dla publicznosci.

VPL-FH500L

8000 godzin™ >

Konwencjonalny *1 W trybie standardowym
model (z dwiema lampami)

3000 godzin *2 Wartosci sg przyblizone

Czas pomiedzy wymianami lampy

Funkcjonalne
wymiary do 600
mm

Projektor
VPL-FH500L
ma wymiary
dopasowane

do typowych ‘
ptyt sufitowych,
dzieki czemu nie
wyrdznia sie na
tle sufitu.

600 mm

Korzystny taczny koszt utrzymania

i ekologiczna konstrukcja

Trwata lampa

Dzigki nowo opracowanym

lampom o wysokiej wydajnosci oraz
zaawansowanej technologii sterowania
lampami zalecany czas miedzy
wymianami lamp projektora VPL-
FH500L wynosi okoto 8000 godzin.*

* W trybie Standardowym (z dwiema lampami).

Przeciwawaryjny system dwulampowy

System dwulampowy w projektorze VPL-FH500L umozliwia bezstresowg i ekonomiczng
eksploatacje. Poziom jasnosci jednej lampy wynosi az 7000 lumendw, ale w projektor
wbudowana jest takze druga, zapasowa lampa wigczana automatycznie w razie awarii
lampy gtéwnej. Obu lamp mozna uzywaé naprzemiennie, uzyskujgc zalecany czas
pomiedzy wymianami wynoszacy 8000 godzin. W ten sposob mozna skréci¢ czas
konserwacji i zmniejszyé jej koszty.

Niskie zuzycie energii

Projektor VPL-FH500L wyrdznia sig¢ bardzo niskim poborem mocy, dzieki czemu
uzytkownicy moga uzyska¢ znaczne oszczednosci kosztdéw energii.

Przeciwawaryjny system dwulampowy

Tryb Eco Klawisz trybu Eco
Jednym naci$nieciem klawisza

Tryb Eco umozliwia uzyskanie optymalnych kombinacji nastepujacych )
trybu Eco na projektorze lub

funkcji. S
dodanym w komplecie pilocie
« Tryb jasnosci lampy Remote Commander™ mozna
»,Wysoki/Standardowy” wybraé energooszczedne
- Umozliwia 0szczedno$é mocy pobieranej przez lampe. ustawienie z menu trybu Eco.

* Tryb oszczedzania energii
»Odtgczenie lampy/Tryb czuwania projektora” ===

- Po wigczeniu tego ustawienia projektor przechodzi do trybu oszczedzania
energii po 10 minutach bezczynnosci bez sygnatu wejsciowego.
Odtaczenie lampy — lampa zostaje wytaczona. Lampa zostaje wtgczona ponownie po
doprowadzeniu sygnatu wejsciowego lub nacisnieciu dowolnego klawisza.

Tryb czuwania projektora — ,Standardowy/Niski” W trybie ,,Standardowym” pob6r mocy
wynosi 12 W, a w trybie ,Niskim” zmniejsza sig do 0,3 W*.

* Funkcje sieciowe sg niedostepne

600 mm



Picture-by-Picture (obraz przy obrazie)
Funkcja ta umozliwia jednoczesng
projekcje dwoch réznych obrazow.
Znaczaco zwigksza to swobode twérczg
autoréw prezentacji i umozliwia nowe,
atrakcyjne zastosowania.

Obraz symulowany

Orientacja w zakresie 360 stopni
Do celéw instalacji projektor VPL-
FH500L mozna obréci¢ w pionie.
Swoboda ta umozliwia stosowanie
projektora na kilka r6znych sposobow.

=3

360°

360°

Proporcje ekranu

Funkcja ta umozliwia dopasowanie
wys$wietlanego obrazu do ekranu, kiedy
wspotczynniki proporcji ekranu i obrazu
sg rozne*. Dzigki temu wy$wietlany
obraz moze zawsze pasowac¢ do
ekranu, nawet podczas przetgczania
sygnatéw z obrazami o r6znych
proporcjach.

*Optymalne wyniki mozna uzyskaé, stosujac ten sam
wspotczynnik proporciji ekranu i projektora.

Symulacja standardu DICOM GSDF*

Projektor VPL-FH500L ma nowy tryb korekcji gamma, noszacy nazwe Symulacji
standardu DICOM GSDF. Tryb ten nadaje sig idealnie do wys$wietlania cyfrowych
obrazéw medycznych w zastosowaniach niediagnostycznych.

Zalety instalacyjne

Zmiana osi obiektywu

Projektor VPL-FH500L zawiera funkcje zmiany osi obiektywu, ktérg mozna sterowaé
z panelu sterowania projektora lub za pomoca dodanego w komplecie pilota Remote
Commander. Przy uzyciu tej funkcji mozna zmieni¢ pozycje wyswietlanego obrazu w
zakresie od -113% do +113% w pionie oraz od -63% do +63% w poziomie. Podczas
instalacji mozna tatwo skonfigurowaé¢ odpowiednie ustawienia obrazow.

Wielkos$¢ rynku
(Lata finansowe 2000-2005 na $wiecie)

UsA
~ W pozio-
. mie

W pionie

W zalezno$ci od opcjonalnego obiektywu. Zobacz tabele Obiektywy opcjonalne.

Zakres regulacji potozenia rzucanego obrazu projektora FH500L

Rozne gniazda wejsciowe

Projektor VPL-FH500L zawiera wiele r6znych gniazd wejsciowych, w tym HDMI i
DVI-D, ktére umozliwiajg tgcznos¢ cyfrowg z zaawansowanym przetwarzaniem sygnatu
wideo. Po instalacji opcjonalnego adaptera sygnatu wejsciowego BKM-FW16 HD-SDI
projektor moze takze odbiera¢ sygnaty HD-SDI/SDI w celu wy$wietlania cyfrowego
obrazu wideo wysokiej jakosci.

INPUTB RGB INPUTCDVED  INPUTD VHOMI

CED > CUELID
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CONTROLS

PLUGINPOWER
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* Zgodna z medycznymi normami wy$wietlania skali szaro$ci GSDF
(Grayscale Standard Display Function) w medycznym standardzie
obrazowania cyfrowego i komunikacji DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medicine).

* Funkcja ta jest przeznaczona do celéw szkoleniowych oraz
pogladowych i nie moze stuzy¢ do celow diagnostycznych.
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Funkcje prezentacyjne

Funkcja stopklatki
Powoduje zatrzymanie biezacego obrazu na
ekranie.

Funkcja zoomu cyfrowego
Powoduje powiekszenie fragmentu obrazu.

Funkcja wytgczania obrazu przy uzyciu
wbudowanej migawki mechanicznej

Powoduje zatrzymanie wy$wietlania obrazéw
na ekranie za pomocg wbudowanej migawki
mechanicznej. Tq funkcjg mozna tatwo sterowac
jednym dotknieciem przycisku pilota Remote
Commander.

Inne funkcje

Wyréwnanie paneli

Umozliwia wyréwnanie koloréw w celu uzyskania
najdoskonalszych obrazéw.

Wyréwnanie catego obrazu — zakres wyréwnania:

+2,0 na 0,1 punktu.
Wyréwnanie okreslonego fragmentu: powoduje

Bezproblemowa konserwacja
tatwa konserwacja lampy i filtra

== © Plink

wybranie okreslanego fragmentu (16 (w poziomie)

x 10 (w pionie) = 160 punktéw wyréwnania) —
zakres wyréwnania: +2,0 na 0,1 punktu.
Dopasowanie koloréw

Umozliwia dopasowanie jasnosci i koloréw catego

wys$wietlanego obrazu do obrazu oryginalnego.
Ciche dziatanie
Projektor emituje dzwigk o niskiej czestotliwosci.

Napisy (Closed Captioning)
Oficjalny standard napiséw ekranowych
opracowany przez amerykanski instytut NCI.

Pakiet zabezpieczen

Blokada (przy uzyciu hasta i mechaniczna), pasek

zabezpieczajgcy, zamek panelu sterowania i
etykieta zabezpieczajgca.

Klawisz obrazu kontrolnego
Stuzy do tatwej regulacji ekranu.

O koniecznosci wymiany lamp i filtra powietrza powiadamia wyswietlany w pore wyrazny
komunikat na ekranie. Lampy i filtr powietrza sg dostepne z obu bokéw, dzigki czemu
wymiany mozna dokona¢ bez demontazu projektora. Cykl wymiany filtra powietrza —
podobnie jak cykl wymiany lamp — wynosi okoto 8000 godzin w trybie standardowym.
Zsynchronizowang wymiang nawet w trudnych warunkach umozliwia system filtrow Quad
Filter System Plus, ktéry skraca czas konserwacji i zmniejsza jej koszt.

System Quad Filter System Plus sktada sie z czterech pofatdowanych filtréw
elektrostatycznych. Element ten opracowano z myslg o dtugookresowej wydajnosci, a
wymiana filtra jest wymagana tylko wraz z wymiang lamp (filtr jest dodany do lampy na

wymiang).

Wymiana lamp

Wymiana filtra powietrza

Obiektywy firmy Sony do wyboru

Do projektora VPL-FH500L sg dostepne opcjonalne obiektywy zmiennoogniskowe

stuzgce do réznych zastosowan.

Centralnie umieszczony obiektyw

Centralnie umieszczony obiektyw zapewnia symetrie i odpowiednie wywazenie
projektora, a ponadto w duzym stopniu utatwia konfiguracje.

Jednokierunkowy wlot powietrza i system filtrow Quad Filter System Plus
W celu zapewnienia czystosci wszystkich elementéw wewnetrznych w konstrukciji
projektora zastosowano wlot powietrza przez pojedynczy otwér wyposazony w

system filtrbw Quad Filter System Plus.

Jednokierunkowy wlot powietrza i system filtrow Quad Filter System Plus

Tryb identyfikacji
Stuzy do indywidualnego sterowania wieloma
projektorami.

Funkcja monitora dzwigku

Umozliwia wybér dzwigku na podstawie
wybranego wejscia.

Funkcja Smart APA

(automatyczna korekcja pikseli)

Bezposrednie wiaczanie i wytaczanie zasilania
Zasilaniem projektora mozna sterowac
bezposrednio przy uzyciu przetacznika na tablicy
rozdzielczej.

Tryb duzej wysokosci

Stuzy do eksploataciji projektora na duzej
wysokosci.

Sie€ i sterowanie

Elementy sterujace oraz funkcje monitorowania
stanu projektora sg zgodne z r6znymi systemami
sterowania.

PrimeSupport

Prime
Support

Wszystkim projektorom biznesowym
firmy Sony Professional sprzedawanym
w krajach Unii Europejskiej, Norwegii

i Szwajcarii towarzyszy 3-letni pakiet
gwarancyjny PrimeSupport. Pakiet ten
zawiera specjalne ustugi i korzysci, ktére
nie sg dostepne w ramach standardowej
gwarangciji:

Prime
SupportPlus

3-letni okres gwarancyjny

Pomoc techniczna pod bezptatnym
numerem telefonu (00800 7898 7898) w
5 jezykach .

Odbiér sprzetu, naprawa i dostarczanie
go z powrotem na terenie Unii
Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii.

Ponadto mozna dokupi¢ opcjonalne
pakiety PrimeSupport Plus, ktore
wydtuzajg 3-letni okres gwaranciji i
zwiekszajg poczucie

pewnosci:

» 2-letnie rozszerzenie zapewnia
dtugoterminows, specjalistyczng pomoc
techniczna.

+ Dostepno$¢ produktu zastepczego
w catym 3-letnim okresie gwarancji
PrimeSupport minimalizuje ryzyko
zaktocen dziatalnosci.

+ Dostepno$¢ bezptatnej lampy na
wymiane w catym 3-letnim okresie
gwarancji PrimeSupport zmniejsza
ryzyko nieoczekiwanych kosztow
eksploatacyjnych.



A esoria opcjonaine
-
LMP-F330 PSS-630 PSS-630P PK-F500LA1 PK-F500LA2 BKM-FW16
Lampa projektora Sufitowy wspornik mocujgcy do Pret potgczeniowy . . . i Adapter sygnatu wejsciowego
(z dodanymi filtrami na wymiang) projektoréw konstrukcji utrzymujacej projektor | Adapter obiektywu do projektora | - Adapter obiektywu do projektora HD-SDI/SDI

Obiektywy opcjonalne

Seria Premium

Obiektyw

" . VPLL-Z4008
projekcyjny

VPLL-Z4015

VPLL-Z4019

VPLL-Z4025

VPLL-Z4045

‘;‘:zj‘ﬁg;y””'k 1,08:1 0d 2,02:1 do 2,67:1 0d 2,62:1 do 3,36:1 0d 3,30:1 do 6,11:1 0d 6,08:1 do 10,52:1
Zoom/Ostros¢ -/Recznie Elektrycznie/Elektrycznie Elektrycznie/Elektrycznie Elektrycznie/Elektrycznie Elektrycznie/Elektrycznie
. X W pionie: od 41% w gore do W pionie: od 109% w gore do W pionie: od 113% w goére do W pionie: od 113% w goére do W pionie: od 113% w gore do
Zmiana osi 41% w do 109% w dot 113% w dot 113% w dot 113% w dot
obiektywu W poziomie: od 19% w prawo do W poziomie: od 57% w prawo do W poziomie: od 63% w prawo do W poziomie: od 63% w prawo do W poziomie: od 63% w prawo do
19% w lewo 57% w lewo 63% w lewo 63% w lewo 63% w lewo
Apertura 2,00 f od 2,20 do 2,60 fod 1,70 do 2,10 fod 2,20 do 3,10 f od 2,20 do 3,60
eR;;’:Li' 0d 40” do 600” 0d 40" do 600” 0d 40" do 600” 0d 40” do 600” 0d 60” do 600”
Szer. 148 x wys. 133 x gieb. 240 mm|Szer. 148 x wys. 133 x gteb. 231 mm|Szer. 148 x wys. 133 x gteb. 212 mm|Szer. 148 x wys. 133 x gteb. 243 mm|Szer. 148 x wys. 133 x gtgb. 235 mm
Wymiary (Szer. 5 13/16 x (Szer. 5 13/16 x (Szer. 513/16 x (Szer. 5 13/16 x wys. 5 1/4 x (Szer. 5 13/16 x
wys. 5 1/4 x gteb. 9 7/16 cala) wys. 5 1/4 x gteb. 9 3/32 cala) wys. 5 1/4 x gteb. 8 11/32 cala) gteb. 9 9/16 cala) wys. 5 1/4 x gteb. 9 1/4 cala)
Masa 2,55 kg/5 funtow 10 uncji 3,00 kg/6 funtéw 10 uncji 3,06 kg/6 funtow 12 uncji 2,80 kg/6 funtéw 3 uncje 3,00 kg/6 funtow 10 uncji

Wymagany ada-
pter obiektywu -
do projektora

Seria Value

Obiektyw

. . VPLL-FM22PK
projekcyjny

PK-F500LA2
Adapter
obiektywu do
projektora

Wspotczynnik

VPLL-ZM32PK

PK-F500LA2
Adapter
obiektywu do
projektora

VPLL-ZM42PK

PK-F500LA2
Adapter
obiektywu do
projektora

VPLL-ZP41PK

PK-F500LA1
Adapter
obiektywu do
projektora

VPLL-ZM102PK

PK-F500LA2
Adapter
obiektywu do
projektora

projekcii 0,87:1 Od 1,45:1 do 1,59:1 Od 1,83:1 do 2,32:1 Od 2,48:1 do 2,71:1 Od 3,28:1 do 4,83:1
Zoom/Ostro$¢ -/Recznie Recznie/Recznie Recznie/Regcznie Elektrycznie/Elektrycznie Recznie/Recznie
W pionie: od 59% w gore do W pionie: od 59% w gore do W pionie: od 113% w gére do W pionie: od 59% w gére do
Zmiana osi R 59% w dot 59% w dot 113% w dot 59% w dot
obiektywu W poziomie: od 31% w prawo do | W poziomie: od 31% w prawo do | W poziomie: od 63% w prawo do | W poziomie: od 31% w prawo do
31% w lewo 31% w lewo 63% w lewo 31% w lewo

Apertura 2,00 fod 1,76 do 1,96 fod 1,74 do 2,28 fod 1,70 do 2,00 fod 2,04 do 2,57
elerg’;‘L?r 0d 40” do 3007 0d 40” do 300” 0d 40” do 300” 0d 40” do 300" 0d 40” do 300"

Szer. 88 x wys. 88 x gteb. 169 mm | Szer. 88 x wys. 88 x gteb. 159 mm | Szer. 88 x wys. 88 x gteb. 159 mm | Szer. 117 x wys. 110 x gteb. 198 mm | Szer. 88 x wys. 88 x gteb. 198 mm
Wymiary (Szer. 3 15/32 x (Szer. 315/32 x (Szer. 315/32 x (Szer. 4 19/32 x (Szer. 3 15/32 x

wys. 3 15/32 x gteb. 6 21/32 cala) wys. 3 15/32 x gteb. 6 1/4 cala) wys. 3 15/32 x gieb. 6 1/4 cala) wys. 4 11/32 x gteb. 7 25/32 cala) wys. 3 15/32 x gieb. 7 25/32 cala)
Masa 0,95 kg/2 funty 2 uncje 1,00 kg/2 funty 3 uncje 0,65 kg/1 funt 7 uncji 1,46 kg/3 funty 3 uncje 1,50 kg/3 funty 5 uncji
Wymagany ada-

pter obiektywu PK-F500LA2

do projektora

PK-F500LA2

PK-F500LA2

PK-F500LA1

PK-F500LA2

* Przekatna obszaru widzianego.




VPL-FH500L

Schemat instalacji

Odlegtos¢ projekcyjna (L)

L Wyswietlany obraz Prz6d obiektywu

Odlegtosé projekcyjna
Hozmiarovgaé;vlijetlanego Odlegtos¢ projekeyjna (L)
Przekatna Szemkosl,é, x VPLL-FM22PK | VPLL-ZM32PK | VPLL-ZM42PK | VPLL-ZP41PK | VPLL-ZM102PK | VPLL-ZM101PK VPLL-Z4015 VPLL-Z4019 VPLL-Z4025 VPLL-Z4045
wysokos$é
80 cali 1,72 x 1,08 1,48 2,49-2,74 3,17-3,98 4,28-4,78 5,62-8,33 1,80 3,36-4,42 4,36-5,57 5,48-10,14 10,09-17,46
(2,03m) 68 x 42 (58) (98-108) (125-157) (169-188) (221-328) (71) (132-174) (172-219) (216-399) (397-687)
100 cali 2,15x 1,35 1,87 3,12-3,44 3,98-4,99 5,37-6,00 7,07-10,46 2,27 4,22-5,55 5,48-6,99 6,88-12,71 12,66-21,88
(2,54 m) 85x 53 (74) (123-135) (157-196) (211-236) (278-412) (89) (166-219) (216-275) (271-500) (498-861)
120 cali 2,58 x 1,62 2,25 3,76-4,15 4,78-6,00 6,45-7,22 8,52-12,58 2,74 5,09-6,68 6,60-8,41 8,29-15,28 15,23-26,30
(3,05m) 102 x 64 (89) (148-163) (188-236) (254-284) (335-495) (108) (200-263) (260-331) (326-602) (600-1035)
150 cali 3,23 x 2,02 2,83 4,71-5,20 5,99-7,51 8,09-9,05 10,69-15,77 3,44 6,38-8,38 8,29-10,55 10,40-19,14 19,10-32,93
(3,81 m) 127 x 79 (111) (185-205) (236-296) (319-356) (421-621) (135) (251-330) (326-415) (409-754) (752-1296)
200 cali 4,31-2,69 3,79 6,30-6,95 8,01-10,03 10,80-12,11 14,31-21,09 461 8,55-11,20 11,09-14,10 13,92-25,57 25,53-43,99
(5,08 m) 170-106 (149) (248-274) (315-395) (425-477) (563-830) (182) (337-441) (437-555) (548-1007) (1005-1732)
Jednostka: m (cale)
dDeld O d10 c Qdrdao
Sygnat komputerowy Sygnat telewizji cyfrowej
Zlq.c'ze? sygnatu Zigcze sygnatu wejSciowego
. .. |fH [kHz)/ wejsciowego
Rozdzielczo§é )
fV [Hz] RGB" DVI-D%/ v Adapter
6
HDM! Sygnat |11 |RGB/ | Dvi-D | SYSna
31,5/70 [ } - .3 s | wejsciowego
640 x 350 YPsPr® | HDMI® | i spspl
37,9/85 [ ] - -
BKM-FW167
31,5/70 [J -
640 x 400 37 985 ° — 480i 60 [ [ °
31 5/60 ° ° 576i 50 [ ] [ ] [ ]
35,0067 ° N 480p | 60 L L -
640 x 480 37,973 M) - S76p | S0 L L -
7575 ° — 1080i 60 ® [ ®
43.3/85 ® _ 1080i 50 [ ) [ ] [ ]
35.2/56 ° — 1080i 48 — — [ ]
37,9/60 ° ° 720p 60 ° o [
800 x 600 481172 ° - 720p | S0 ) L) L
26,9775 ° — 1080p 60 [ -
53 7/85 ™) _ 1080p 50 [ ] -
832 x 624 49,7775 ) - 1080p | 24 - ° L
48,4/60 M) ° 1080p | 30 - - L
56,5/70 - Sygnat telewizji analogowej
1024 x 768 Ld Vo ! 9 !
60,0175 [J - Ziacze sygnatu wejsciowego
58.7/85 Sygnat fV [Hz] — -
, [ J - Wideo/S-Video
64,0/70 [ J - NTSC 60 [ J
1152 x 864 67,5/75 [ - PAL/ 50 PY
77,5/85 o _ SECAM
1152 x 900 61,8/66 [ ] - . .
*1: WEJSCIE A, WEJSCIE B
60,0/60 [ J [ J <
1280 x 960 *2: WEJSCIE C
75,0/75 [ ] - B
*3: WEJSCIE A
64,0/60 [ ] [ ] ] .
*4: Dostepne tylko w przypadku sygnatéw VESA o skréconym
1280 x 1024 80,0175 [ ~ czasie wygaszania.
91,1785 [ - *5: Sygnat z WEJSCIA C jest uznawany za sygnat
1400 x 1050 65,3/60 o (] komputerowy; Sygnat z WEJSCIA D jest uznawany za
1600 x 1200 75 0/60 ° ° sygnat telewizji cyfrowej.
1280 x 768 47,8160 ® ) 6: WEJSCIE D
1280 x 720 45,0/60 [ ] [ 7:WEJSCIE E
" Jezeli sygnat wejSciowy bedzie inny niz sygnaty
1920 x 1080 67,5/60 - o wymienione w tabeli, obraz moze by¢ wyswietlany
1360 x 768 47,7/60 o [ ] nieodpowiednio.
1440 x 900 55,9/60 [ ) Sygnat wejsciowy przeznaczony do wyswietlania z
rozdzielczoécig obrazu inng niz rozdzielczo$¢ panelu nie
1680 x 1050 65,3/60 L ® bedzie wyswietlany z oryginalng rozdzielczoscig. Tekst i
1280 x 800 49,7/60 [ ] [ J linie moga by¢ nierowne.
1920 x 1200 74,0/60 [ o + Niektore warto$ci rzeczywiste moga sie nieco rézni¢ od
1600 x 900 60,0/60 o o wartosci projektowych podanych w tabeli.




VPL-FH500L Wymiary

. q Przéd
Specyfikacje
Jednostka: mm
—
System wyswietlaczy System 3 wyswietlaczy LCD 530(20 7/s) (cale)
Rozmiar efel nego " . . .
Urzadzenie o wyéwk“::tlaerga 0,95” (24,1 mm) x3, BrightEra, proporcja bokow: 16:10 A T ‘
e 3|3 !
’ Liczba pikseli 6912000 (1920 x 1200 x 3) pikseli s /m _
i Powigkszenie Regulacja elektryczna lub reczna (w zaleznosci od obiektywu) % S;i } s ;
© o Ostrosé Regulacja elektryczna lub reczna (w zaleznosci od obiektywu) N R Jclolololo) G% =
: Zmiana osi obiektywu Sterowane elektryczne —1 §
Zrodio $wiatta Wysokoci$nieniowa lampa rtgciowa o mocy 330 W (system dwulampowy) Srodek obiektywu 265(10 7/16)
Zalecany czas wymiany lampy*! 6000 godz. (w trybie wysokiej jasnosci lampy), 8000 godz. (w trybie standardowej jasnosci lampy) *2
Cykl wymiany filtra Razem z wymiang lamp Spéd
Rozmiar ekranu Od 40" do 600” (od 1,02 do 15,24 m), w zaleznosci od obiektywu P
Natezenie Swiatta 7000 Im (w trybie wysokiej jasnosci lampy)*?, 5600 Im (w trybie standardowej jasnosci lampy)*? Srodek obiektywu
Natezenie Swiatta barwnego 7000 Im (w trybie wysokiej jasnosci lampy)*?, 5600 Im (w trybie standardowej jasnosci lampy)*? 2158 15/3) | 2156 15/32)
Wsp6 i (petna biel/petna czerri)** | 2500:1 141(5 9/16) [141(5 9/16)
e W poziomi Od 14 kHz do 93 kHz —t—
skanowania obrazu | W pionie 0d 47 Hz do 93 Hz ) ( eﬁ“z‘ﬁ- i §
Wejscie sygnatu Maksymalna rozdzielczo$¢ wy$wietlania: 1920 x 1200 punktow* T H o o) i 2
F §é g Rozdzielczoé¢ wyéwietlania panelu: 1920 x 1200 punktow 3| e 8 np B B g =lw
= N
obrazu Weiscie sygnatu wideo NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, o3 =] ~ls
jscle syg 1080/60p, 1080/50p, 1080/48i*%, 1080/24p, 1080/30p*® 35 2185
System kodowania koloréw NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 w | |2
Korekcja Keystone'a W pionie: maks. +/- 5 stopni ~ 1 ; S
W o
20 jezykow: angielski, arabski, chiriski (tradycyjny), chifiski (uproszczony), francuski, hiszpariski, S Ye
Jezyk menu ekranowego holenderski, japoriski, koreariski, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, “
tajski, turecki, wietnamski, wioski
Wejscie A Zigcze sygnatu wejsciowego RGB/Y P PR: 5BNC (zeriskie) 0 \»U
Wejscie B Zigcze sygnatu wejéciowego RGB: 15-stykowe Mini D-Sub (zeriskie) H © © \3\
WejécieWyjscie Wejscie C Zigcze sygnatu wejsciowego DVI-D: 24-stykowe DVI-D (Single Link), obstuga standardu HDCP \- ©
sygnatu Wejscie D Ztacze sygnatu wejsciowego HDMI: cyfrowe RGB/Y P Pr 131(5 5/32) [131(5 5/32)
kt?mputerowego i Wejscie E Gniazdo opcjonalnego adaptera (do adaptera sygnatu wejciowego HD-SDI/SDI BKM-FW16) 216(81/2) 216(8 1/2) 8
ideo Wejscie S-Video Zigcze sygnatu wejsciowego S-Video: 4-stykowe Mini DIN
EEY . .
Wejscie wideo Zigcze sygnatu wejsciowego wideo: BNC Odleg’rosc L ]eSt mierzona od pl’ZOdU oblektywu
Wyjscie Ztacze sygnatu wyjéciowego do monitora™”: 15-stykowe Mini D-Sub (zeriskie) (POSFOd ku) do pl’ZOdU ObUdOWY-
Ztgcze RS-232C: 9-stykowe zlgcze D-sub (zeriskie) Jednostka: mm (cale)
Ztacze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX = =
Wejécie/wyjécie sygnatu sterujacego Ziacze sygnalu wejsciowego Control S: minijack stereo, gniazdo wejéciowe zasilania pradem Obiektyw L Typ
staym 5V VPLL-FM22 30,9 (17/32) @
i _ i Zigcze sygnatu wyjéciowego Control S: minijack stereo VPLL-ZM32 42,5 (1 11/16) @
pracy) pracy { f 0d 0°C do 40°Clod 32°F do 104°F (od 35% do 85% — bez kondensacji) VPLL-ZM42 40,1 (1 19/32) )
ia (wi 56 VPLL-ZP41 9,1 (11/32) ®
" S ’ v 0d —20°C do +60°C/od —4°F do +140°F (od 10% do 90%)
przechowywania) VPLL-ZM102 3,0 (1/8) [O)
Wymagania dotyczace zasilania Prad przemienny od 100 V do 240 V, od 4,9 Ado 2,0 A, 50/60 Hz VPLL-Z4008 57,8 (2 9/32) @
Frag preemienny od 100V do | 4q5 VPLL-Z4015 47,8 (1 7/8) @
Pobér moc;
U Prad przemienny od 220 V do 460W VPLL-24019 26,7 (11/16) @
240V VPLL-Z4025 55,4 (2 3/16) ®@
. . el iy C I ED 11 W (tryb czuwania standardowy), 0,1 W (tryb czuwania niski) VPLL-Z4045 53,0 (2 3/32) @
Pobér mocy w trybie 120V
czuwania i
:;qodvprzemlenny CEEVED 10 W (tryb czuwania standardowy), 0,2 W (tryb czuwania niski)
: ® @
Prad przemienny od 100 V do
1672 BTU .
ie ciepta 120 Prz6d obudowy
o Prad przemienny od 220 V do
200V 1569 BTU | .
Przo6d obiektywu
W o Szer. 530 x wys. 213 x gteb. 545 mm (szer. 20 7/8 x wys. 8 3/8 x gteb. 21 15/32 cala) Szer. 530 x
ymiary 4 wys. 204 x gteb. 545 mm (szer. 20 7/8 x wys. 8 1/32 x gteb. 21 15/32 cala) bez czesci wystajacych
Masa 20 kg/44 funty 1 uncja
Pilot Remote Commander RM-PJ19 (1), baterie AA (R6) (2), przewdd zasilania (1), opaski
: zaciskowe do przewodow (2), uchwyt do przewodu HDMI (1), $ruby do instalacji obiektywu
Bolcioise = (4), ostona otworu obiektywu (1), skrocona instrukcja obstugi (1), etykieta zabezpieczajaca (1),
instrukcja obstugi (1) H H
*1 Wartoci te stanowig oczekiwany czas konserwagii i nie s gwarantowane. Zalezg one od czynnikow $rodowiskowych oraz sposobu uzytkowania v v
projektora. *2 W trybie uzytkowania lamp po kolei. *3 Po zatozeniu obiektywu VPLL-ZP41PK. *4 Jest to warto$¢ $rednia. *5 Dostepne w przypadku

sygnatéw VESA o skréconym czasie wygaszania. *6 Dostepne przy uzyciu adaptera BKM-FW16. *7 Z WEJSCIAA i WEJSCIAB.

© 2011 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone. Reprodukcja tego dokumentu w catosci lub w cze$ci bez pisemnego zezwolenia jest zabroniona. Funkcje i dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia. Wartosci

masy i wymiaréw sg podane w przyblizeniu. ,SONY”, ,make.believe”, ,BrightEra” i ,Remote Commander” sg znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Znak towarowy PJLink jest stosowany w celu ochrony praw do znaku towarowego

w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach i regionach. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface sg znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. Wszelkie

pozostate znaki towarowe stanowig wtasno$¢ odpowiednich podmiotow. Wtapiajace sie w otoczenie wzornictwo projektora VPL-FX500L cieszy sie duzym uznaniem i zdobyto ztotg prestizowa nagrode wzorniczg iF Product Design Award

Gold 2011. W projektorze VPL-FH500L zastosowano koncepcje wzornictwa wtapiajgcego si¢ w otoczenie.
Informacje o firmie Sony Professional — Firma Sony Professional, oddziat korporacji Sony Europe, jest wiodacym
dostawca rozwigzan AV/IT dla firm z r6znych sektoréw, w tym m.in. mediéw i nadawcéw medialnych, wideomonitoringu i
sprzedazy detalicznej, transportu i sieci handlowych. Firma Sony Professional dostarcza produkty, systemy i aplikacje do
tworzenia, edycji i dystrybucji cyfrowych materiatow audiowizualnych o zwigkszonej wartosci dla firm oraz ich klientow.
Dzigki ponad 25-letniemu do$wiadczeniu w zakresie dostarczania innowacyjnych i wiodacych na rynku produktow firma
Sony Professional osiagneta idealng pozycje, ktéra umozliwia oferowanie klientom rozwigzan o wyjatkowej jakosci i
wartosci. Dziat Professional Services, stanowigcy sekcje integracji systemow firmy Sony, oferuje klientom dostep do
fachowej wiedzy i doswiadczenia wykwalifikowanych specjalistow z catej Europy. Dzigki wspotpracy ze sprawdzonymi
partnerami technologicznymi firma Sony Professional dostarcza catosciowe rozwigzania, ktére zaspokajajg potrzeby

klientéw oraz integrujg oprogramowanie z systemami, umozliwiajgc osiggniecie indywidualnych celéw kazdego
przedsigbiorstwa. Wiecej informacji mozna znalez¢ w witrynie www.pro.sony.eu
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