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Model

Komunikacja

Zasięg pilotów

Wyświetlacz

Maksymalna liczba pilotów w systemie

Waga pilota bez baterii

Wymiary pilota

Zasilanie

Wbudowana pamięć

Czas pracy na baterii

Pilot dla słuchaczy

Przyciski wyboru

Przyciski numeryczne (0-9)

Przycisk Tak/Nie , Prawda/Fałsz

Pilot prowadzącego

Wskaźnik laserowy

Obsługa myszy

Dodatkowe funkcje

Możliwość pracy bez projektora (freestyle)

Możliwość pracy bez komputera (session)

Tryb pracy domowej

Wprowadzanie odpowiedzi liczbowych

Wprowadzanie odpowiedzi tekstowych

Wyświetlanie pytań na pilotach słuchaczy

Praca w zaciemnionych pomieszczeniach

QRF300

Radiowa 2.4 GHz

60 m

-

400

38 g

104 x 49 x 15 mm

2 x AAA
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QRF600

Radiowa 2.4 GHz

60 m

6 linii, monochromatyczny

400

54 g

130 x 52 x 18.5 mm

2 x AAA
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QRF900

Radiowa 2.4 GHz

60 m

1.7” LCD kolorowy

1.000

78 g

124.5 x 51 x 25 mm

2 x AA

.
> 4 miesiące 
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