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 Cechy

– restauracje, kluby, puby

– sale konferencyjne

– sklepy

 Zastosowanie

WWW.AUDAC.EU 

        
Moc RMS wzmacniacza do subwoofera 100W
Moc RMS wzmacniaczy do satelit 2x 160W @ 4 Ohm

2x 100W @ 8 Ohm
Przetwornik 8"
Skuteczność 1W/1m 95 dB
Maksymalny poziom głośności 115 dB
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB) 45 Hz - 250 Hz
Pasmo przenoszenia (- 10dB) 37 Hz - 250 Hz
Zwrotnica aktywna
Częstotliwość odcięcia zwrotnicy 120 Hz 
Zasilanie 110-240 V AC / 50-60 Hz
Wymiary (szer x wys x dł) 250 x 420 x 715 mm
Waga 25 kg
Złącza Wejście stereo: Euroblok

Wyjście wzm. stereo: Euroblok
Zasilanie: IEC
Panel ścienny: RJ45

Obudowa Sklejka pkryta materiałem EDPM 
odpornym na zarysowania

Dostępne kolory Biały
Czarny

Akceosoria w zestawie ---
* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to 
część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskanalania naszych produktów.

 Specyfikacja

– subwoofer aktywny z głośnikiem 8"

– wbudowane 3 wzmacniacze klasy H

– 1 wzmacniacz 100W do subwoofera oraz 

2 wzmacniacze 160W @ 4 Ohm do satelit

– aktywna zwrotnica

– podłużna obudowa ułatwiająca montaż przy 
ścianie

– specjalny uchwyt do zawieszenia subwoofera 
na ścianie

– obudowa ze sklejki pokryta materiałem 
EDPM odpornym na zarysowania

– możliwość regulacji poziomu głośności całego 
systemu (sub + satelity) przy pomocy 
dedykowanego panelu ściennego VC4008

– podłączenie panelu ściennego do 
subwoofera reazlizowane za pomocą skrętki 
CAT5

– niezależna regulacja poziomu głośności 
subwoofera i satelit przy pomocy 
potencjometrów na tylnym panelu 
subwoofera

– wejście stereo symetryczne na złaczach 
Phoenix

– dostępne kolory: biały i czarny

DEDYKOWANE AKCESORIA:

MBK408 – uchwyt do montażu subwoofera na 
ścianie


