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Regulacja dtugosci montazu ramienia

Regulacja wysokosci ramienia

GPCP-D4060

Sruba regulacyjna

Precyzyjna regulacja

GPCP-D6090

e,

Prosta instalacja

SUDDEMA%

GPCP-D90150

Dopuszczalny rozstaw
otworéw montazowych: 40~310mm

Dtugos¢ uchwytu: 420~600mm

Maksymalny ciezar: 20kg

Charakterystyka:

@® Prowadzenie kabli wewngtrz ramienia

@ Prostainstalacja

@ Regulacja wysokoséci ramienia: 50mm

@® Regulacja dtugosci montazu ramienia

Precyzyjna regulacja:
® 5 wpionie

@® =15 wpoziomie
@ Sruby regulacyjne

| 420~600mm

Dopuszczalny rozstaw
otworéw montazowych: 40~310mm

Dtugos¢ uchwytu: 600-900mm

Maksymalny ciezar: 20kg

Charakterystyka:

@ Prowadzenie kabli wewngtrz ramienia

@ Prostainstalacja

@ Regulacja wysokosci ramienia: 50mm

@ Regulacja dtugodci montazu ramienia

Precyzyjna regulacja:
® =5 wpionie

@ =15 wpoziomie
@ Sruby regulacyjne

| 600~900mm

Dopuszczalny rozstaw
otworéw montazowych: 40~310mm

Dtugos¢ uchwytu: 900-1500mm

Maksymalny ciezar: 20kg

Charakterystyka:

@ Prowadzenie kabli wewnagtrz ramienia

@ Prostainstalacja

@® Regulacja wysokosci ramienia: 50mm

@ Regulacja dtugosci montazu ramienia

Precyzyjnaregulacja:
® =5 wpionie

® 15 wpoziomie
® Sruby regulacyjne

| 900~ 1500mm






